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Sicherheitshinweise

WEEE

Entsorgung von Altgeraten durch Nutzer in privaten Haushalten in der Europaischen Gemeinschaft.

Dieses Symbol am Produkt oder an seiner Verpackung zeigt an, dass dieses

Produkt nicht mit dem Hausmiill entsorgt werden darf. Stattdessen liegt es in |hrer

Verantwortung, das Altgerat an eine spezielle Sammelstelle zum Recycling von

elektrischen und elektronischen Altgeraten zu Ubergeben. Die getrennte Sammlung

und das Recycling lhrer Altgerate zum Zeitpunkt der Entsorgung hilft bei der Schonung

naturlicher Ressourcen und gewahrleistet eine fiir menschliche Gesundheit und

Umwelt unschadliche Methode der Wiederverwertung. Weitere Informationen dariber,
_ wo Sie lhr Altgerat zum Recycling entsorgen kénnen, erfahren Sie bei lhrer értlichen

Stadtverwaltung, Ihrem Entsorgungsbetrieb oder in dem Laden, in dem Sie das Produkt

erworben haben.

Fir private Haushalte in der Europaischen Union. Damit natlrliche Ressourcen
geschont werden und das Produkt auf eine Weise recycelt wird, die menschliche
Gesundheit und Umwelt schiitzt, bitten wir Sie, Folgendes zu beachten:

» Die durchgestrichene Abfalltonne auf Radern am Gerat oder an der
AuRenverpackung zeigt an, dass das Produkt die EU-Richtlinie zur Entsorgung
elektrischer und elektronischer Altgerate (WEEE) erfullt

» Entsorgen Sie Altigerate immer getrennt vom Hausmdill

» Batterien missen zuvor entfernt und separat bei einem entsprechenden
Sammelsystem entsorgt werden

+ Sie sind dafir verantwortlich, personenbezogene Daten auf Altgeraten vor der
Entsorgung zu l6schen

» Private Haushalte kdnnen ihre Altgerate kostenlos zurlickgeben

* Weitere Informationen darlber, wo Sie |hr Altgerat zum Recycling entsorgen
kénnen, erfahren Sie bei lhrer 6rtlichen Stadtverwaltung, lhrem Entsorgungsbetrieb
oder in dem Laden, in dem Sie das Produkt erworben haben.



VorsichtsmaBnahmen

VorsichtsmafRnahmen

RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN

In dieser Anleitung verwendete Symbole

Dieses Symbol weist auf mdgliche Gefahrdungen hin, die zu Verletzungen oder
Beschadigungen des Gerates fihren kénnen.

Dieses Symbol weist auf wichtige Betriebs- oder Wartungshinweise hin.

Hinweis

» Lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch, bevor Sie Ihren LCD-Monitor in Betrieb setzen
und bewahren Sie sie fir eine spatere Bezugnahme auf.

+ Die in diese Bedienungsanleitung erwahnten technischen Daten und weitere Angaben dienen lediglich
Referenzzwecken. Samtliche Angaben kdnnen sich ohne Vorankindigung andern. Aktualisierte Inhalte
kénnen Sie von unserer Webseite unter displays.agneovo.com herunterladen.

« Entfernen Sie zum Schutz lhrer Rechte als Konsument keine Aufkleber vom LCD-Monitor. Andernfalls
kénnen sich negative Auswirkungen auf die Garantiezeit ergeben.

Wichtige Hinweise zur Aufstellung

Stellen Sie den LCD-Monitor nicht in der Nahe von Warmequellen wie Heizungen,
=) Entliftungséffnungen und in das direkte Sonnenlicht auf.

é ;3’\ Decken Sie keinerlei Beluftungsoffnungen im Gehause ab.

“ Stellen Sie den LCD-Monitor auf einer stabilen Unterlage. Stellen Sie den LCD-Monitor nicht
%‘V dort, wo er Vibrationen oder St63en ausgesetzt sein kénnte.

( ih Stellen Sie den LCD-Monitor in einem gut belifteten Bereich auf.
a—| |
N

% Stellen Sie den LCD-Monitor nicht im Freien auf.

Stellen Sie den LCD-Monitor nicht in einer staubigen oder feuchten Umgebung auf.

f Achten Sie darauf, dass keine Flissigkeiten oder scharfkantigen Gegenstande Uber die
= BellUftungsoffnungen in den LCD-Monitor gelangen. Andernfalls kann ein Brand oder eine
Stromschlaggefahr entstehen oder der LCD-Monitor beschadigt werden.
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VorsichtsmaBBnahmen

Wichtige Hinweise zum Betrieb

~a@g Verwenden Sie ausschlieRlich das dem LCD-Monitor mitgelieferte Netzkabel.

Die Steckdose sollte sich in unmittelbarer Nahe des LCD-Monitors befinden und problemlos

N

erreichbar sein.

Achten Sie bei Verwendung eines Verlangerungskabels fiir den LCD-Monitor darauf, dass

®

die Gesamtleistung samtlicher mit der Steckdose verbundenen Gerate nicht den Amperewert
Uberschreitet.

Stellen Sie nichts auf das Netzkabel. Stellen Sie lhren LCD-Monitor nicht so auf, dass man auf

o

das Netzkabel treten kdnnte.

; \

Wird Ihr LCD-Monitor auf unbestimmte Zeit nicht verwendet, ziehen Sie den Netzstecker aus
@ der Steckdose heraus.

nicht am Kabel; andernfalls kann es zu Branden oder Stromschlagen kommen.

@ Wenn Sie den Netzstecker ziehen, fassen Sie grundséatzlich den Stecker selbst. Ziehen Sie
Ziehen Sie den Netzstecker nicht mit feuchten oder gar nassen Handen; beriihren Sie das
&

Netzkabel mdglichst nicht, wenn Sie feuchte Hande haben.

Warnung:
A Unter folgenden Bedingungen ziehen Sie sofort den Netzstecker aus der Steckdose und
lassen das Gerat von einem Fachmann tberpriifen und gegebenenfalls reparieren:
» Falls das Netzkabel beschadigt ist.
@ » Der LCD-Monitor ist heruntergefallen oder das Gehause wurde beschadigt.
QX * Rauch oder ein ungewoéhnlicher Geruch tritt aus dem LCD-Monitor aus.

Von einer Deckenmontage oder Montage an einer anderen horizontalen Flache tiber dem Kopf

wird abgeraten.

Warnung:
A Von der Anleitung abweichende Installationen kénnen zu unvorhersehbaren Folgen fiihren,
insbesondere zu Verletzungen und Sachschaden. Nutzern, die den Monitor bereits an der
Decke oder an anderen horizontalen Flachen tber den Kopf montiert haben, wird dringendst
Qg@ geraten, sich mit AG Neovo zwecks Beratung und Lésungsvorschlagen fur die angenehmste
und befriedigendste Monitorerfahrung in Verbindung zu setzen.




VorsichtsmaBBnahmen

Reinigung und Wartung

@ Versuchen Sie nicht, Inren LCD-Monitor selbst zu reparieren, sondern tberlassen Sie diese
Arbeiten dem qualifizierten Kundendienst.

Beim Offnen des Gehauses und beim Entfernen von Abdeckungen kénnen Sie sich
gefahrlichen Spannungen und anderen Risiken aussetzen.

Hinweise fluir den LCD-Monitor

Damit die Leuchtkraft Ihres neuen Bildschirms mdglichst lange erhalten bleibt, empfehlen wir Ihnen
eine moglichst geringe Helligkeitseinstellung; dies tut auch Ihren Augen gut, wenn Sie in abgedunkelter
Umgebung arbeiten.

Da die Leuchtmittel im LCD-Monitor im Laufe der Zeit altern, ist es normal, dass seine Helligkeit qualitativ
langsam nachlasst.

Werden statische Bilder Uber lAngere Zeit angezeigt, kann sich ein solches Bild dauerhaft auf dem LCD-
Bildschirm einbrennen. Dieser Effekt ist als ,eingebranntes Bild“ bekannt.

Damit es nicht zu eingebrannten Bildern kommt, beherzigen Sie bitte die folgenden Hinweise:

» Stellen Sie den LCD-Monitor so ein, dass er sich nach einigen Minuten Leerlaufzeit von selbst
ausschaltet.

* Nutzen Sie einen Bildschirmschoner, der bewegte oder wechselnde Grafiken oder ein konstant weil3es
Bild anzeigt.

* Wechseln Sie lhr Desktop-Hintergrundbild regelmaRig.
» Stellen Sie die Helligkeit Ihres LCD-Monitors méglichst niedrig ein.

» Schalten Sie den LCD-Monitors aus, wenn Sie nicht mit dem System arbeiten.

Wenn sich dennoch Bilder auf dem LCD-Bildschirm eingebrannt haben:

» Schalten Sie den LCD-Monitor langere Zeit komplett aus. Langere Zeit bedeutet hier: Mehrere Stunden
bis mehrere Tage.

+ Stellen Sie einen Bildschirmschoner ein, lassen Sie diesen Uber langere Zeit laufen.

+ Lassen Sie langere Zeit abwechselnd ein komplett weilRes und schwarzes Bild anzeigen.

Im Inneren des LCD-Monitors befinden sich Millionen von winzigen Transistoren. Bei dieser riesigen Anzahl
kann es vorkommen, dass einige wenige Transistoren nicht richtig funktionieren und dunkle oder helle
Punkte verursachen. Dies ist ein Effekt, der die LCD-Technologie sehr haufig begleitet und nicht als Fehler
angesehen werden sollte.




KAPITEL 1: PRODUKTBESCHREIBUNG

1.1 Lieferumfang

Uberzeugen Sie sich beim Auspacken, dass die folgenden Artikel im Lieferumfang enthalten sind. Falls etwas
fehlen oder beschadigt sein sollte, wenden Sie sich bitte an Ihren Handler.

|:| LCD-Monitor

O Q
o! O
|:| Schnellstartanleitung |:| Garantiekarte |:| Kabelabdeckung und
Schraube
@neovo
Quick Start Guide

|:| Netzteil |:| Netzkabel |:| HDMI-Kabel

|:| USB-Kabel |:| Audiokabel

Hinweis:(*)

» Verwenden Sie nur das mitgelieferte Netzkabel.
» Die obigen Abbildungen dienen lediglich der Veranschaulichung. Das tatsédchliche Aussehen der Artikel
kann etwas abweichen.
* (*) Es darf nur das mitgelieferte Netzteil verwendet werden:
- Hersteller: Delta/ SOY/ ADAPTER
- Modelinr.: ADP-50YH B/ SOY-1200500-327/ ATMO65T-P120
- Leistung: 12V 4.16A/12V 4.16A/12V 5.0A



PRODUKTBESCHREIBUNG

1.2 Kabelabdeckung entfernen/anbringen

1. Legen Sie den LCD-Monitor mit der Vorderseite nach unten auf eine flache, glatte
Oberflache.

2. Driicken Sie auf die Riegel der Kabelabdeckung und nehmen Sie die Kabelabdeckung wie
nachstehend abgebildet ab.

Kabelabdeckung

3. Nach Anschluss der Kabel an den geeigneten Anschliissen und Positionierung aller Kabel
unter der Abdeckungslippe Kabelabdeckung anbringen. Nehmen Sie die Schraube (M3 x 6)
aus der Zubehoérschachtel und setzen Sie sie in der Kabelabdeckung und im Monitor ein.




PRODUKTBESCHREIBUNG

1.3 Neigung anpassen

Far komfortable Betrachtung kdnnen Sie den LCD-Monitor bis zu einem Winkel von -5° und 90° neigen.
Halten Sie den Stander mit einer Hand fest und stellen Sie mit der anderen Hand den gewinschten
Neigungswinkel des LCD-Monitors ein.

-5°
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PRODUKTBESCHREIBUNG

1.5 Wandmontage

Befestigen Sie fir die Wandmontage des LCD-Monitors die Wandhalterung mit Schrauben in die VESA-
Lécher hinten am LCD-Monitor.

:100mm=
@ﬁ y g =)
[ fheovo |
5 o)
T 5
®
100mm
l ©
o o @=‘
® B @
@Sg — — S’?_;@

Hinweis: Ergreifen Sie MalBnahmen, dass der LCD-Monitor bei Erdbeben oder anderen Katastrophen
nicht herunterféllt und dabei ein Minimum an Verletzungen oder Sachschéden verursacht.

* Nutzen Sie ausschlieBlich den von AG Neovo empfohlenen
Wandmontagesatz (100 x 100 mm). Alle AG-Neovo-Wandmontagesets
stimmen mit dem VESA-Standard (berein.

» Fixieren Sie den LCD-Monitor an einer soliden Wand, die sein Gewicht
miihelos héilt.

» Sie sollten den LCD-Monitor so an der Wand montieren, dass er nicht nach
unten neigt.

» Fiir TX-2202A ist ein Abstand von 7 mm zwischen der Oberfldche
der riickseitigen Abdeckung und der Unterseite des Schraubenlochs

vorgesehen. Montieren Sie Ihren Monitor mit vier M4-Schrauben im
Durchmesser und in der passenden Lénge. Der Montagestdnder muss fiir

eine Traglast von mindestens 6,7 kg ausgelegt sein.

1"



PRODUKTBESCHREIBUNG

1.6 LCD-Monitor - Uberblick

1.6.1 Ansicht der Vorderseite

O O

1.6.2 Ansicht der Riickseite

(= v v

3

neovo
€] [©)

[©00e0]
i<4
o

{/ — \T:’E@

A = o ‘@ o []H

DCIN  DisplayPort HDMI Audio RJ11 USB

bbbabdd

Zum Verbinden mit dem mitgelieferten Netzteil.

DC-Eingang:

DisplayPort:

Zum Verbinden eines DisplayPort-Signaleingangs.

HDMI:

Zum Verbinden eines HDMI-Signaleingangs.

VGA:

Zum Verbinden eines VGA-Signaleingangs.

12



PRODUKTBESCHREIBUNG

© Auoon

Zum Verbinden eines Audiosignaleingangs (3,5-mm-Stereo-Audioanschluss).

QO ru

Zum Verbinden einer kabelgebundenen OSD-Steuerung. (SchlieRen Sie weder Telefon- noch
Internetkabel an den RJ-Anschluss an.)

@ uss

Zur Verbindung von USB zur Touchscreen-Steuerung.

1.6.3 Bedienungstasten

g g

a Menii:

* OSD-Menu ein/aus und Ruckkehr zum Hauptelement.

@  Aufwrtstaste (A): Hot-Key: Helligkeit

» Navigiert durch Einstellungssymbole oder passt eine Funktion an, wenn das Bildschirmmen
eingeblendet ist

» Durch Druicken der Aufwartstaste kann die Helligkeit angepasst werden. Verwenden Sie zur
Anpassung der Helligkeit die Aufwarts-/Abwartstaste.

Brightness

| — ] |

Press<A,V¥> to Adjust and <Menu> to Exit

13



PRODUKTBESCHREIBUNG

e Abwartstaste (¥): Hot-Key: Stumm
* Navigiert durch Einstellungssymbole oder passt eine Funktion an, wenn das Bildschirmmenu

eingeblendet ist

» Durch Driicken der Abwartstaste kann der Kontrast angepasst werden. Schaltet die

Stummschaltung aus/ein.

Press<A,V¥> to Adjust and <Menu> to Exit

@  seect

» Bei eingeblendetem OSD-Menu dient diese Taste zur Bestatigung der Funktionsanpassung.

» Bei Wahl der Eingangsquelle:

- Ist der Monitor eingeschaltet, halten Sie die SELECT-Taste 3 Sekunden lang gedriickt, um

das MenU ,Eingangsquelle® anzuzeigen.

- Ist der Monitor im Bereitschaftsmodus, halten Sie die SELECT-Taste 1 Sekunde lang
gedriickt, um das Menu ,Eingangsquelle® anzuzeigen.

Hinweis: Die Einstellung der “Eingangsquelle” ist auf Seite 29 im Detail beschrieben.

e Ein/Aus (()):
» Schaltet den Monitor durch Driicken dieser Taste ein oder aus.
@ Betriebsanzeige:

Anzeige des Betriebsstatus des LCD-Monitors:

» Leuchtet griin, wenn der LCD-Monitor eingeschaltet ist.
» Leuchtet gelb, wenn sich der LCD-Monitor im Bereitschaftsmodus befindet.

» Leuchtet nicht, wenn der LCD-Monitor ausgeschaltet ist.

14




PRODUKTBESCHREIBUNG

Hinweis:  Méchten Sie die MENU-Taste und/oder ()-Taste sperren/entsperren, miissen Sie die Tasten

MENU und V gleichzeitig driicken. Wéhlen Sie dann die gewiinschte Sperr-/Entsperrfunktion.

Lock

OSD Key Inactive p

Power Key Inactive p

Press<A,V¥> to Adjust and <Menu> to Exit Press<A,V¥> to Adjust and <Menu> to Exit

15



KAPITEL 2: ANSCHLIESSEN

ACHTUNG:

Achten Sie darauf, dass der LCD-Monitor komplett vom Stromnetz getrennt ist, bevor Sie
Anschlisse herstellen oder trennen. Beim Anschlie3en von Kabeln bei eingeschaltetem
Gerat besteht die Gefahr von Stromschlagen und Verletzungen.

2.1 Netzkabel anschlieRen

1. Verbinden Sie das Netzkabel mit dem Netzteil.
2. Verbinden Sie das Netzteil mit dem Gleichstromanschluss hinten am LCD-Monitor.

3. Stecken Sie den Netzstecker in eine passende Steckdose.

ACHTUNG:
Beim Ziehen des Netzsteckers fassen Sie grundsatzlich den Stecker selbst. Ziehen Sie nie

am Kabel.

16




2.2 Signalkabel anschlieRen

Eingangssignalquellen kénnen mit einem der folgenden Kabel angeschlossen werden:

+ DisplayPort

= R Verbinden Sie ein Ende eines DisplayPort-Kabels mit dem

DisplayPort HDMI

DisplayPort-Anschluss des LCD-Monitors und das andere
Ende mit dem DisplayPort-Anschluss des Computers.

+ HDMI

Verbinden Sie ein Ende eines HDMI-Kabels mit dem
HDMI-Anschluss des LCD-Monitors und das andere Ende
mit dem HDMI-Anschluss des Computers.

+ VGA

Verbinden Sie ein Ende eines D-Sub-(VGA)-Kabels mit
G dem D-Sub-(VGA)-Anschluss des LCD-Monitors und
VGA das andere Ende mit dem D-Sub-(VGA)-Anschluss des

Computers.
= e Hinweis:  Damit der LCD-Monitor problemlos mit Ihrem
° Computer funktioniert, konfigurieren Sie den
. Anzeigemodus lhrer Grafikkarte mit einer

maximalen Aufiésung von 1920 x 1080 und
achten Sie darauf, dass die Taktfrequenz
des Anzeigemodus mit dem LCD-Monitor
kompatibel ist. Die kompatiblen Videomodi
Ihres LCD-Monitors finden Sie unter ,5.2
Timing“ auf Seite 31.

17



2.3 Audiogerate anschlieBen

SchlieRen Sie ein Ende eines Audiokabels an den Audio-Port auf der Riickseite des LCD-Displays an; das
andere Ende verbinden Sie mit dem Audio-Port Ihres Computers.

©

AUDIO IN

AUDIO
ouT

2.4 Kabelgebundene OSD-Steuereinheit anschliefen

Verbinden Sie die kabelgebundene OSD-Steuereinheit (Option, nicht mitgeliefert) mit dem RJ11-Anschluss
des LCD-Monitors.

| | o%o
o
S m
e =

L
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2.5 USB-Verbindung fiir Touchscreen-Steuerung

Verbinden Sie ein Ende eines USB-Kabels mit dem USB-Anschluss des LCD-Monitors und das andere
Ende mit dem USB-Anschluss des Computers.

(o= y g
I ®@neovo 1
° (] [©) o)

©

®

:

©

oll® @09 o

® o L

= . == S'?_;®
1T =

Touch-Funktion deaktivieren

Die Touch-Funktion kann wie folgt deaktiviert werden:

1. Halten Sie die Tasten ,,Menu“ und ,,Select* gleichzeitig gedriickt. Die Meldung ,,Touch
deaktiviert” erscheint auf dem Bildschirm.

Touch disable

2. Halten Sie zur Aktivierung der Touch-Funktion die Tasten ,,Menu“ und ,,Select” fiinf
Sekunden lang gleichzeitig gedriickt.

19



2.6 Anforderungen an Beliiftung bei Installation in umschlossenen
Platzen

Zur Gewahrleistung der Warmeableitung sollten Sie den LCD-Monitor nicht direkt an der Innenwand eines
Schranks befestigen und darauf achten, dass die nachfolgend beschriebenen Anforderungen an Betrieb/
Lagerung/Temperatur/Luftfeuchtigkeit erfillt werden:

» Betriebsbedingungen: 0°C — 40°C (32°F — 104°F)

+ Luftfeuchtigkeit bei Betrieb (nicht kondensierend): 20% — 80%

* Hoéhenlage bei Betrieb: < 3048 m

» Lagerbedingungen -20°C - 60°C

+ Luftfeuchtigkeit bei Lagerung (nicht kondensierend): 10% — 90%

20



KAPITEL 3: 0SD-MENU

3.1 OSD-Menu verwenden

1 Hauptmenii anzeigen. Driicken Sie die Taste MENU.

ioh

Advanced Option

Contrast 50 }

Brightness 80 p
H-Position 50 p
V-Position 50 p
Phase 14 }
Clock 50 p
Auto Adjust

<Select>=Enter, <A,¥>=Move, <Menu>=Exit

2 Rufen Sie das Untermen( auf. 1 Driicken Sie die Taste A/, um ein Element im

Hauptmenu auszuwahlen.

Advanced Option 2 Driicken Sie die SELECT-Taste, um das

Untermenu anzuzeigen.

3 Driicken Sie zur Wahl eines Elements im
Contrast Unterment die Taste A/Y.

| — | | 4 Driicken Sie die SELECT-Taste, um das

ausgewahlte Untermeni anzuzeigen.

Press<A,V¥> to Adjust and <Menu> to Exit

Das aktive Hauptmenu und das Symbol
des Untermends sind in orangener Farbe

hervorgehoben.

21



# |

3 Passen Sie die Einstellungen an oder legen Sie

Meniinavigation

einen Wert fest.

Beispiel:

o

Advanced

R

Option

Auto Adjust

Yes

Press<A,V¥> to Adjust and <Menu> to Exit

Bedienung
1 Dricken Sie die Taste A/, um einen Wert

festzulegen oder eine Einstellung auszuwahlen.

2 Driicken Sie die SELECT-Taste, um die
Einstellung (falls erforderlich) zu bestatigen.

4 Kehren Sie zum vorherigen Meni zurtick und/
oder blenden Sie das OSD-Fenster aus.

Driicken Sie die MENU-Taste, sobald Sie zum
vorherigen Menu zurlickgekehrt sind. Driicken Sie
wiederholt (falls erforderlich) die MENU-Taste, um
das OSD-Fenster auszublenden.

» Wenn Sie das OSD-Menti schliel3en.

Hinweis: Wenn Sie Einstellungen veréndern, werden die Anderungen in folgenden Féllen gespeichert:
» Wenn Sie zu einem anderen Menii wechseln.

« Wenn Sie warten, bis sich das OSD-Menii automatisch ausblendet.

22




3.2 OSD-Meniibaum

Hauptmenii ‘ Untermenii ‘ Referenz

Bild Kontrast Siehe Seite 24.

Helligkeit

H-Position

V-Position

Phase

Takt

Auto Adjust

Erweitertes Farbtemperatur Siehe Seite 26.

Benutzer

Bildmodus

Scharfe

OSD OSD Zeit Aus Siehe Seite 27.

OSD Position

OSD H-Position

OSD V-Position

Berlihren Sie Schalter

Optionen Zuruecksetzen Siehe Seite 28.

Sprache

Signalauswahl

Modell Anzeigen

LaustErke

Stumm

Factory

Hinweis: Einige Meniielemente kbnnen nur bei bestimmten Eingangssignalen genutzt werden. Nicht
auswéhlbare Mentielemente werden grau dargestellt.
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KAPITEL 4: LCD-MONITOR EINSTELLEN

4.1 Menu Bild

1. Rufen Sie durch Driicken der MENU-Taste auf dem Bedienfeld das OSD-Fenster auf.

2. Driicken Sie die Taste A/V¥, um Bild zu wahlen, und driicken Sie dann die SELECT-Taste,
um das Menii Bild anzuzeigen.

3. Driicken Sie die Taste A/V¥, um ein Element im Untermenii auszuwahlen, und driicken Sie
dann die SELECT-Taste, um die zugehorigen Einstellungen anzuzeigen.

R

Advanced Option

Brightness 80 }

H-Position 50 p

V-Position 50 p
Phase 14 p
Clock 50 p
Auto Adjust

<Select>=Enter, <A,¥>=Move, <Menu>=Exit

Element Funktion Bedienung Bereich
Kontrast Passt den Unterschied zwischen den Driicken Sie die Taste 0-100
hellen und dunklen Bildbereichen an. AV um den Wert

einzustellen.
Originaleinstellung Hohe Einstellung Niedrige Einstellung
Helligkeit Passt die Helligkeit (Leuchtkraft) des Bildes | Driicken Sie die Taste 0-100
auf dem Bildschirm an. A/VY, um den Wert
einzustellen.
Originaleinstellung Hohe Einstellung Niedrige Einstellung
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LCD-MONITOR EINSTELLEN

Element ‘ Funktion ‘ Bedienung ‘ Bereich
H-Position Verschiebt das Bild auf dem Bildschirm Dricken Sie die Taste 0-100
(Horizontale nach links oder rechts. A/VY um den Wert
Position) einzustellen.

Hinweis:  Diese Menlioption ist nur
verflugbar, wenn VGA als
Eingangsquelle ausgewéhlt

wurde.
V-Position Verschiebt das Bild nach oben oder unten. | Driicken Sie die Taste 0-100
(Vertikale A/VY um den Wert
Position) Hinweis: Diese Meniioption ist nur cinzustellen.
verfligbar, wenn VGA als
Eingangsquelle ausgewéhlt
wurde.
Phase Zur Anpassung der Bildphase an das Dricken Sie die Taste 0-100
jeweilige Eingangssignal. A/VY_ um den Wert
einzustellen.
Hinweis:  Diese Menlioption ist nur
verflugbar, wenn VGA als
Eingangsquelle ausgewéhlt
wurde.
Takt Zur Synchronisierung der Bildfrequenz mit | Dricken Sie die Taste 0-100
dem jeweiligen Eingangssignal. A/VY um den Wert
einzustellen.
Hinweis:  Diese Menlioption ist nur
verfiigbar, wenn VGA als
Eingangsquelle ausgewaéhlt
wurde.
Auto Adjust Optimiert die Bildanzeige automatisch. Dricken Sie die Taste Nein

A/VY  um die Einstellung Ja
auszuwahlen, und

Auto In Progress driicken Sie dann zur
Bestatigung die SELECT-
Taste.

Hinweis: Diese Meniioption ist nur
verfiigbar, wenn VGA als
Eingangsquelle ausgewéhlt
wurde.
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LCD-MONITOR EINSTELLEN

4.2 Erweitertes Menu

1. Rufen Sie durch Driicken der MENU-Taste auf dem Bedienfeld das OSD-Fenster auf.

2. Driicken Sie die Taste A/V¥, um Farbe zu wahlen, und driicken Sie dann die SELECT-Taste,
um das Menii Farbe anzuzeigen.

3. Driicken Sie die Taste A/V¥, um ein Element im Untermenii auszuwahlen, und driicken Sie
dann die SELECT-Taste, um die zugehorigen Einstellungen anzuzeigen.

R

Picture Option
RGB| [VEY-Y4 }

Red 100 p

B Green 100 p

Blue 100 p

Picture Mode

<Select>=Enter, <A,¥>=Move, <Menu>=EXxit

Element ‘ Funktion Bedienung Bereich
Farbe Hier finden Sie unterschiedliche Driicken Sie die Taste 5500K
Einstellungen zur Farbanpassung. A/V  um die Einstellung 6500K
auszuwahlen, und 7500K
driicken Sie dann zur 9300K
Bestatigung die SELECT- Benutzer
Taste.

Die Farbtemperatur kénnen Sie auf folgende Werte einstellen:

¢ 5500K: Diese Farbtemperatur sorgt fiir ein leicht rétliches, warmeres Bild.

¢ 6500K: Dies ist die standardmafige Farbtemperatur, die allgemein bei normalen
Lichtverhaltnissen verwendet wird.

e 7500K: Diese Farbtemperatur zeigt ein Bild zwischen rot und blau an.

¢ 9300K: Bei dieser Farbtemperatur erreichen Sie eine leicht blauliche, kihlere
Darstellung.

¢ Benutzer: Erméglicht Benutzern die Einstellung der Farbtemperatur durch
Anpassung der Rot-, Griin- und Blauwerte nach persénlichem Geschmack.

Scharfe Zur Anpassung der allgemeinen Drucken Sie die Taste 0-100
Bildscharfe. A/VY, um den Wert
einzustellen.

Hinweis: Die Funktion Schérfe wird bei
folgenden Auflésungen nicht
untersttitzt:

1920 x 1080
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LCD-MONITOR EINSTELLEN

4.3 OSD-Menu

1. Rufen Sie durch Driicken der MENU-Taste auf dem Bedienfeld das OSD-Fenster auf.

2. Driicken Sie die Taste A/V¥, um OSD zu wihlen, und driicken Sie dann die SELECT-Taste,
um das OSD-Menii anzuzeigen.

3. Driicken Sie die Taste A/V¥, um ein Element im Untermenii auszuwahlen, und driicken Sie
dann die SELECT-Taste, um die zugehorigen Einstellungen anzuzeigen.

R

Picture Advanced Option
0SD Timeout 15 p
OSD Position User }
OSD H-Position 50 p

OSD V-Position o)

Touch Switch Normal }

<Select>=Enter, <A,¥>=Move, <Menu>=EXxit

Element Funktion Bedienung Bereich
OSD-Zeitlber- Legt fest, wie lange (in Sekunden) das Driicken Sie die Taste 5-60
schreitung OSD-Menu angezeigt wird. Nach Ablauf A/VY um den Wert

der Zeit wird das OSD-Meni automatisch einzustellen.
ausgeblendet.

OSD-Position Legt die Position des OSD-Fensters auf Driicken Sie die Taste Nutzerdefiniert
dem Bildschirm fest. A/V _ um die Einstellung
auszuwahlen, und
driicken Sie dann

zur Bestatigung die

SELECT-Taste.
OSD H-Position | Verschiebt das OSD-Meni nach links oder | Driicken Sie die Taste 0-100
(Horizontale rechts. A/VY um den Wert
Position) einzustellen.
OSD V-Position [ Verschiebt das OSD-Meni nach oben oder | Driicken Sie die Taste 0-100
(Vertikale unten. A/VY um den Wert
Position) einzustellen.
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LCD-MONITOR EINSTELLEN

Element Funktion Bedienung Bereich
Touch-Schalter Stellt die Touch-Einstellung ein. Wahlen Sie mit A/VY Normal
+ Normal: Unterstiitzt 30-Punkt- die Einstellung und Handschuhe

. . Durch Glas
Mehrfingereingabe. Beriihren Sie den | drlicken Sie dann zum

Bildschirm mit bloRen Fingern oder Bestatigen SELECT.
einem Stylus.

* Handschuhe: Unterstitzt 5-Punkt-
Mehrfingereingabe. Beriihren Sie
den Bildschirm mit getragenen
Handschuhen.

*  Durch Glas: Beriihren Sie den
Bildschirm durch das Glas. Unterstitzt
2-Punkt-Mehrfingereingabe und
maximale Glasdicke < 6 mm.

Hinweis: Nach Einstellung von Touch-
Schalter verlassen Sie das
OSD-Menti und starten das
LCD-Anzeigegerét neu.

4.4 Systemmeni

1. Rufen Sie durch Driicken der MENU-Taste auf dem Bedienfeld das OSD-Fenster auf.

2. Driicken Sie die Taste A/V¥, um System zu wahlen, und driicken Sie dann die SELECT-Taste,
um das Systemmenii anzuzeigen.

3. Driicken Sie die Taste A/V¥, um ein Element im Untermenii auszuwahlen, und driicken Sie
dann die SELECT-Taste, um die zugehorigen Einstellungen anzuzeigen.

Picture Advanced
Reset >
Language English }
Source Select VGA p
DisplayMode }
Volume 5.0 }
Mute No }
Factory }

<Select>=Enter, <A,¥>=Move, <Menu>=Exit
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LCD-MONITOR EINSTELLEN

Element ‘ Funktion ‘ Bedienung ‘ Bereich
Zurucksetzen Setzt das Gerat auf seine werksseitigen Dricken Sie die Taste Nein
Standardeinstellungen zurtick. A/V um die Einstellung Ja
auszuwahlen, und
drticken Sie dann
zur Bestatigung die
SELECT-Taste.
Sprache Legt die Sprache fest, in der die OSD- Dricken Sie die Taste English
MenUs angezeigt werden. A/V _ um die Einstellung Francais
auszuwahlen, und Deutsch
driicken Sie dann Italiano
zur Bestéatigung die Espariol
SELECT-Taste. H ARGE
e
BN
Quellenwahl Legt die Eingangsquelle fest. Dricken Sie die Taste Autom.
A/V um die Einstellung VGA
Hinweis: Bei Einstellung der Quelle auszuwahlen, und HDMI
auf ,Autom.” erkennt der driicken Sie dann DP
Monitor die Eingangsquelle zur Bestatigung die
automatisch. SELECT-Taste.
Anzeigemodus Zeigt Quelle, Aufldsung und Frequenz. Dricken Sie zum /
Zuruckkehren zum
Systemmenu die MENU-
Taste.
Lautstarke Regelt die Lautstarke der integrierten Zum Anpassen A/V des 0-100
Lautsprecher. Wertes driicken.
Stumm Schaltet den Ton ein und aus. Zur AV Auswahl der Nein Ja
Einstellung driicken,
dann zum Bestatigen
SELECT drucken
Kundendienst Diese Wartungsfunktion ist dem / /

Kundendienst vorbehalten. Fiihren Sie
diese Funktion nicht aus.
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KAPITEL 5: ANHANG

5.1 Warnmeldungen

Prifen Sie Folgendes, wenn diese Warnmeldungen erscheinen.

Warnmeldungen

Ursache

Der LCD-Monitor erkennt kein
Eingangssignal.

Loésung

\ Prifen Sie, ob die Quelle
eingeschaltet ist.

v Vergewissern Sie sich,
dass das Signalkabel richtig
angeschlossen ist.

\' Schauen Sie nach, ob die
Anschlussstifte im Stecker
verbogen oder gebrochen sind.

Out of Range

Auflésung oder
Bildschirmaktualisierungsrate der
Computer-Grafikkarte befinden
sich aulRerhalb des zuldssigen
Bereiches.
Hinweis:  Wird die Meldung
,ungliltiges
Eingangssignal*
auf dem Bildschirm
angezeigt, ist das
OSD-Mendti nicht
bedienbar.

\' Andern Sie Auflésung oder

Bildschirmaktualisierungsrate
der Grafikkarte entsprechend.

CANCEL

Durch Erhéhung der Helligkeit
und/oder des Kontrasts kann sich
der Stromverbrauch des Monitors
erhohen.

\ Bestéatigen Sie die

Anderungen durch Wahl

von ,AKZEPTIEREN® oder
heben Sie sie durch Wahl von
+ABBRECHEN" auf.

Monitor will go into Standby mode.

Der LCD-Monitor befindet sich
im Bereitschaftsmodus. Der
LCD-Monitor wechselt in den
Bereitschaftsmodus, wenn die
Signalzuleitung abrupt getrennt
wird.

\ Vergewissern Sie sich,

dass das Signalkabel richtig
angeschlossen ist.

v Der Monitor kann durch

Driicken einer Taste auf der
Tastatur, durch Bewegen
der Maus oder Antippen des
Bildschirms wieder aktiviert
werden.

\' Priifen Sie, ob die richtige

Quelle im Meni OSD > System
> Quellenwahl ausgewahlt
wurde. Siehe Seite 31.
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5.2 Timing
o e i eauens o

IBM VGA 720 x 400 31.47

IBM VGA 640 x 480 31.47 60
Apple Macll 640 x 480 35.00 67
VESA VGA 640 x 480 37.86 72
VESA VGA 640 x 480 37.50 75
VESA SVGA 800 x 600 35.16 56
VESA SVGA 800 x 600 37.88 60
VESA SVGA 800 x 600 48.08 72
VESA SVGA 800 x 600 46.88 75
Apple Mac 832 x 624 49.72 75
VESA XGA 1024 x 768 48.36 60
VESA XGA 1024 x 768 56.48 70
VESA XGA 1024 x 768 60.02 75
VESA SXGA 1280 x 1024 64.00 60
VESA SXGA 1280 x 1024 80.00 75
VESA SXGA 1152 x 864 67.50 75
VESA SXGA 1280 x 960 60.00 60
WXGA+ 1440 x 900 56.00 60
WXGA+ 1440 x 900 70.60 75
WSXGA+ 1680 x 1050 65.29 60
WSXGA+ 1680 x 1050 (VGA only) 82.30 75
VESA WXGA 1280 x 768 47.77 60
WSXGA+ 1920 x 1080 67.50 60
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5.3 Installation des Touchscreen-Treibers

Der LCD-Monitor ist mit USB-Anschliissen ausgestattet. Der Touchscreen-Treiber kann von der Webseite
https://www.eeti.com/documentation.html heruntergeladen werden. Dokumente- und Treiberkennwort:
1i888

Die unterstiitzten Betriebssysteme sind Windows® 7/8/10/11, Windows VISTA/XP/2000/CE/XP Embedded,
Mac OS 10.10-10.14, Linux 2.6.36 und aktueller/3.x.x/4.x.x/5.x.x, ab Android 2.3 aufwarts (Windows 7/8/10/11
Multi-Touch ohne Treiber).

Wichtig:
»  |hr LCD-Monitor ist mit Microsoft® Windows® HID (Human Interface Device) kompatibel, wenn Sie mit der

Oberflache flir USB-Touchscreen arbeiten méchten. Fir die allgemeine Bedienung des Touchscreens ist
kein zusatzlicher Softwaretreiber erforderlich.

Hinweis: Fiir bessere Prézision der Touch-Position kann ein Kalibriertool installiert werden. Bitte
beachten Sie “6.3.1 Optional Calibration Tool Install’.

5.3.1 Installation eines optionalen Kalibriertools

Kalibrierung des Touchscreens in einer Windows 7/8/10-Umgebung:

1. Tippen Sie auf Start > Systemsteuerung > Hardware und Sound.

2. Tippen Sie unter Tablet PC-Einstellungen auf ,,Bildschirm fiir Stift- oder Fingereingabe
kalibrieren“.

3. Tippen Sie auf der Registerkarte Anzeige unterhalb von Anzeigeoptionen auf ,,Kalibrieren*
und dann auf ,,Ja“, damit das Programm Anderungen vornehmen kann.
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4,

Beachten Sie die Bildschirmanweisungen zur Kalibrierung des Touchscreens.

5.3.2 Anweisungen fur die Treiberinstallation

Beachten Sie die folgenden Hinweise, wenn Sie mit einem PC unter Windows VISTA, XP oder 2000

arbeiten:

1.
2.

3.
4,

Schalten Sie den PC ein.

Vergewissern Sie sich, dass das USB-Kabel an den PC und den LCD-Monitor
angeschlossen ist.

Offnen Sie die entsprechende Treiberordnerdatei.

Folgen Sie den Anweisungen in den Popup-Fenstern.

Beachten Sie die folgenden Hinweise, wenn Sie mit einem PC unter Windows® XP Embedded arbeiten:

Express:

1.
2,
3.

Schalten Sie den Computer ein.
Vergewissern Sie sich, dass das USB-Kabel an den Computer angeschlossen ist.

Vergewissern Sie sich, dass Ihr EWF deaktiviert ist. Ist EWF aktiviert, deaktivieren Sie EWF
mit dem EWF Manager-Befehl.

Sobald EWF deaktiviert ist, klicken Sie auf den XP-Treiber und folgen Sie schrittweise den
in den Popup-Fenstern eingeblendeten Anweisungen.

Custom:

1.
2,
3.

Schalten Sie den Computer ein.
Vergewissern Sie sich, dass das USB-Kabel an den Computer angeschlossen ist.

Folgen Sie schrittweise den Anweisungen in der Treiberordnerdatei.
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Beachten Sie die folgenden Hinweise, wenn Sie mit einem PC unter Windows® CE arbeiten:
1. Schalten Sie den Computer ein.
2. Vergewissern Sie sich, dass das USB-Kabel an den Computer angeschlossen ist.

3. Erzeugen Sie mit dem Platform Builder eine Abbilddatei, indem Sie schrittweise den
Anweisungen in der Treiberordnerdatei folgen.

Beachten Sie die folgenden Hinweise, wenn Sie mit einem PC unter Linux, Android 2.1 aufwérts und
4.0, Apple® Mac OS arbeiten:

1. Schalten Sie den Computer ein.
2. Vergewissern Sie sich, dass das USB-Kabel an den Computer angeschlossen ist.

3. Folgen Sie schrittweise den Anweisungen in der Treiberordnerdatei.

5.4 Reinigung

Anweisungen zur Reinigung des Frontpanels

+ Die Vorderseite des Monitors wurde einer speziellen Behandlung unterzogen. Wischen Sie die Oberflache
sanft mit einem Reinigungstuch oder einem weichen, fusselfreien Tuch ab.

« Falls die Oberflache verschmutzt ist, tauchen Sie ein weiches, fusselfreies Tuch in eine milde
Reinigungslésung. Wringen Sie das Tuch zur Beseitigung grindlich aus. Wischen Sie den Schmutz auf der
Oberflache des Monitors ab. Verwenden Sie dann zum Abtrocknen ein trockenes Tuch der gleichen Art.

+ Verwenden Sie keine aggressiven Substanzen, wie Insektensprays, Lésungsmittel und Verdiinner.

Anweisungen zur Reinigung des Gehauses
» Falls das Gehause verschmutzt ist, wischen Sie es mit einem weichen, trockenen Tuch ab.

» Bei extremen Verschmutzungen tauchen Sie ein weiches, fusselfreies Tuch in eine milde
Reinigungslésung. Wringen Sie das Tuch anschlie3end griindlich aus. Wischen Sie das Gehause ab.
Trocknen Sie die Oberflache anschlieliend mit einem trockenen Tuch.

+ Achten Sie darauf, dass kein Wasser oder Reinigungsmittel mit der Oberflache des Monitors in Bertihrung
kommt. Falls Wasser oder Feuchtigkeit in das Gerat gelangt, kdnnen Betriebsprobleme, elektrische
Gefahren und Stromschlage auftreten.

» Achten Sie darauf, das Gehause nicht mit Fingern oder harten Gegenstanden zu verkratzen oder
anderweitig zu beschadigen.

* Verwenden Sie keine aggressiven Substanzen, wie Insektensprays, Losungsmittel und Verdiinner, am
Gehause.

+ Stellen Sie Gegenstédnde aus Gummi oder PVC nicht langere Zeit in der Nahe des Gehauses an.
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5.5 Fehlerbehebung

Probleme

Kein Bild.

Mogliche Ursache und Lésung

Prifen Sie, ob der LCD-Monitor eingeschaltet ist.

Prifen Sie, ob das Netzteil ordnungsgemaf mit dem LCD-Monitor
verbunden ist.

Prifen Sie, ob das Netzkabel an eine Steckdose und das Netzteil
angeschlossen ist.

Prifen Sie, ob der LCD-Monitor ordnungsgemaf mit der
Eingangsquelle verbunden ist.

Prifen Sie, ob die Quelle eingeschaltet ist.

Prufen Sie, ob sich die Eingangsquelle im Bereitschaftsmodus befindet,
und aktivieren Sie sie durch Bewegen der Maus oder Driicken einer
beliebigen Taste.

Hinweis: SchlieBen Sie das USB-Kabel nicht zum Aufladen lhres
Laptops an den LCD-Monitor an. Andernfalls kann der im
Bereitschaftsmodus befindliche LCD-Monitor nicht mehr
einfach durch Antippen des Bildschirms aktiviert werden.

Das Bild wird nur zum Teil
oder falsch angezeigt.

Prufen Sie, ob die Auflésung lhres Computers hoher ist als die des
LCD-Monitors.

Konfigurieren Sie erneut die Auflosung Ihres Computers auf maximale
1024 x 768 (fur TX-1502), 1280 x 1024 (fuir TX-1702/1902) oder 1920 x
1080 (fiir TX-2202).

Die Bildposition ist nicht
korrekt.

Andern Sie bei VGA-Eingang die Einstellungen von ,H-Position
(Horizontale Position)“ und ,V-Position (Vertikale Position)* im Menu
Bild. Siehe Seite 27.

Texte werden
verschwommen dargestellt.

Fihren Sie bei VGA-Eingang die Funktion ,Autom. Einstellen” im Meni
Bild aus. Siehe Seite 28.

Im Bild sind rote, blaue,
griine oder weil’e Punkte
zu sehen.

Im Inneren des LCD-Monitors befinden sich Millionen von winzigen
Transistoren. Bei dieser riesigen Anzahl kann es vorkommen, dass
einige wenige Transistoren nicht richtig funktionieren und dunkle oder
helle Punkte verursachen. Dies ist ein Effekt, der die LCD-Technologie
sehr haufig begleitet und nicht als Fehler angesehen werden sollte.

Leichte Nachbilder eines
lange angezeigten Bildes
sind auf dem Bildschirm zu
sehen.

Schalten Sie den LCD-Monitor Iangere Zeit komplett aus.

Lassen Sie langere Zeit einen Bildschirmschoner oder abwechselnd
komplett weille und schwarze Bilder anzeigen.

Kondenswasser bildet sich
auf dem LCD-Monitor.

Dies ist ganz normal, wenn der LCD-Monitor es aus einem kalten
Zimmer in ein sehr warmes Zimmer gebracht wird. Schalten Sie den
LCD-Monitor erst dann ein, nachdem das Kondenswasser vollstandig
verdunstet ist.
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TECHNISCHE DATEN

6.1 Technische Daten des Monitors

220

Panel Panel Size 215"

Max. Resolution FHD 1920 x 1080

Pixel Pitch 0.248 mm

Brightness 250 cd/m?

Contrast Ratio 1000:1

Viewing Angle (H/V) 178°/178°

Display Colour 16.2M

Response Time 5ms

Surface Treatment Anti-Glare Treatment (Haze 25%), 3H Hard Coating
Frequency (H/V) H Freq. 30 kHz-84 kHz

V Freq. 50 Hz-76 Hz
Input DisplayPort x1

HDMI 1.4x1

VGA 15-Pin D-Sub x 1
External Control RJ11 Zum Verbinden der kabelgebundenen OSD-Fernbedienung (optional, nicht im Lieferumfang enthalten)
Audio Audio In Stereo Audio Jack (3.5 mm)

Internal Speakers 2W x 2
Touch Screen Technology Projective Capacitive

Positional Accuracy +2.5mm

Panel Interface USB (Type-B)

Multi-touch Plug & Play 10-point touch Windows® 7, 8, 10, 11, Mac OS 10.10-10.14

Single Touch Support by Driver Windows VISTA/XP/2000/CE/XP Embedded

Multi-touch Support by Driver 10-point touch for Linux

Android 3.08 or later

Power Power Supply External
Power Requirements 12V, 4.16A/12V, 5.0A for TX-2202A white
On Mode 15W (On)
Stand-by Mode <0.7W
Off Mode <0.3W
Glass Thickness 2.05 mm (0.08”)
Transmission Rate >90%
Hardness >7H
Operating Conditions Temperature 0°C-40°C (32°F-104°F)
Humidity 20%-80% (non-condensing)
Storage Conditions Temperature -20°C-60°C (-4°F-140°F)
Humidity 10%-90% (non-condensing)
Mounting VESA FPMPMI Yes (100 x 100 mm)
Stand Tilt -5° to 90°
Dimensions Product with Base (W x H x D) 528.6 x 346.7 x 214.2 mm (20.8" x 13.7" x 8.4")
Product w/o Base (W x H x D) 528.6 x 324.3 x 48.5 mm (20.8" x 12.8" x 1.9")
Packaging (W x H x D) 610.0 x 460.0 x 320.0 mm (24.0" x 18.1" x 12.6")
Weight Product with Base 6.7 kg (14.8 Ib)
Product w/o Base 4.8 kg (10.6 Ib)
Packaging 9.8 kg (21.6Ib)

Hinweis: Anderungen sémtlicher technischen Daten sind vorbehalten.
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TECHNISCHE DATEN

6.2 Abmessungen des Monitors
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